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PREFECTURE DE LA HAUTE-SAONE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
24, boulevard des Alliés — 70000 VESOUL

Commission de la chasse et de la faune sauvage
formation restreinte du 25 janvier 2018 .

BAREME 2017
Pomme de terre
Grille de prix des denrées bio établie par la chambre régionale
d’agriculture Bourgogne — Franche-Comté

| Cultures - Prix

Grille de prix des denrées bio Joint en annexe
' Pomme de terre 110 €/
'Soja

34 €/q

Vesoul, le 2 5 JAN. 2"18

Le President |de séance,

Didier CHAPUIS
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/ Grille de prix des denrées bio

af%ﬁg.‘%}gg? pour l'indemnisation des dégats de gibier
CHAMBRE DAGR!WL&JFTE Version Octobre 2017

1) Si I'agriculteur devait racheter pour ses animaux ce qu'il a perdu

Produits AB Prix d'achat par éleveur
Céréales fourragéres et mélanges 430 €/t

Orge, avoine, triticale, seigle, pois, féverole

Lupin, féverole, pois protéagineux 490 €/t

Mais 350 €/t

Luzerne déshydratée (pellets ou brins longs) 250 €/t

Foin de luzerne 180 €/t

Foin 150 €/t

Paille = prix conventionnel
Betteraves fourragéres 4 17% de M.S. AB 70 €/t brute
Mais fourrage plante entiére AB 170 €/t de M.S.

Betterave fourragére : Prix calculé sur la base d'une équivalence M.S. orge
Mais : calcul basé sur 'équivalence de 10,5 tonnes de M.S. pour 60 quintaux de grain

2) ce que I'agriculteur aurait pu vendre, ou "réparation du préjudice"”

Culture Semences Prix de vente C2 Prix de vente AB
Soja 300|€/ha 400|€/t 650|€/t
Blé (panifiable) 180|€/ha 250|€/t 430|€/t
Blé (alim animale) 180|€/ha 250(€n 310|€/t
Colza €/t 750|€/t
Orge brasserie 160]€/ha 250[€n 400|€rt
Mais 320|€/ha 250|€/t 310|€it
Mais ensilage 300|/€/ha 200|€/t 200|€/t
Orge, Triticale, Avoine... 150|€/ha 250|€/t 310|€/t
Epeautre (panifiable) 150|€/ha 250|€/t 450|€/t
Epeautre (alim animale) 150|€/ha 250}€/t 310|€/t
Seigle (panifiable) 190|€/ha 250(€/t 300|€/t
Pois-Féverole 220|€/ha 300|€/t 410|€/t
Prix de vente par
Rdmt pot. agriculteur
Cotes de bette 3 kg/m? 2,9|€/kg . A
Salade 12 m? 1,2|€lpiece Source : Mercuriale
Pomme de Terre 2,5 kg/m? 2[eik maraichage bio de
OIme | 22 X3 i | Franche-Comté
|Oignon jaune 3 kg/m? 2,7)€kg | Juin 2017
Haricot vert 1 kg/m? 6,3|€kg

baréme conventionnel +10 a 20 % selon qualité

Baréme établi a partir des prix relevés en Bourgogne-Franche-Comté

Thomas COUETIL

Chargé de mission Agriculture biologique VCJQUP , ﬂe' 2 5 JAN 2018

Pour les conseillers AB des chambres d'agriculture de BFC

e de C(t Seance_

“Dicdie  CHAPUI/
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Préfecture de Haute-Sabne
70-2018-02-01-024
Arrété du ler fevrier 2018 relatif au régime de fermeture

exceptionnelle au public des servicesde laDDFIP (
PONTS NATURELS 2018)
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Liberté « Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAONE
8 Place Pierre Renet BP 399 70014 VESOUL CEDEX

N°10 /2018

Arrété relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public
des services de la Direction départementale des Finances publiques de la Haute-Saéne

Le Directeur départemental des Finances publiques de Haute-Sadéne

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
I'Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, 2
l'organisation et a I'action des services de I'Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif a la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrété préfectoral n® 70-2018-01-02-009 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature en matiére
de fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la Direction départementale des Finances
publiques de la Haute-Satne ;

ARRETE :

Article 1°": Les services de la Direction départementale des Finances publiques du département de la
Haute-Sadne seront fermés a titre exceptionnel les jours suivants :

-Vendredi 11 mai 2018 ;

- Lundi 24 décembre 2018 ;
- Lundi 31 décembre 2018.

Article 2 : Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans
les locaux des services visés a l'article 1er.

Fait & Vesoul, le 1°" février 2018

Par délégation du Préfet,
le Directeur départemental des Financegp publiques de la Haute-Sadne,

Jean-Padl JOUBERT

MINISTERE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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Préfecture de Haute-Sabne
70-2018-02-01-023
Arrété du ler fevrier 2018 relatif au régime de fermeture

exceptionnelle au public des services de ladirection
départemental e des finances publiques de |la Haute-Sabne
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Liberté » Egﬂh‘té * Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAUTE-SAONE
8 Place Pierre Renet BP 399 70014 VESOUL CEDEX

N° 1172018

Arrété relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public

des services de la Direction départementale des Finances publiques de la Haute-Sadne

Le Directeur départemental des finances publiques de Haute-Saéne

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de
I'Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et a 'action des services de I'Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif & la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrété préfectoral n® 70-2018-01-02-009 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature en matiére
de fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la Direction départementale des finances
publiques de la Haute-Sadne ;

ARRETE :

Article 1" : Du 5 février au 5 mai 2018, le centre des finances publiques de JUSSEY-VITREY sera fermé
au public les lundi, mardi aprés-midi, mercredi, jeudi et vendredi.

Article 2 : Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans
les locaux du service visé a l'article 1er.

Fait a Vesoul, le 1°" février 2018

Par délégation du Préfet,
le Directeur départemental des Finajces publiques de Haute-Sadéne,

Jean-Paul JOUBERT

A

MINISTERE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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Préfecture de Haute-Sabne
70-2018-02-02-019

Arrété du 2 fevrier 2018 actant |a cessation d'activité de
I'installation de stockage de déchets non dangereux
exploitée par le SYTEVOM sur leterritoire de la commune
de Vadans et instaurant le suivi de I'installation en
post-exploitation.
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Libarté « Bgalité » Fraternitd
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAONE

DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Unité Départementale Haute-Sabne,
Centre et Sud Doubs
Antenne de Vesoul

ARRETE DREAL N°
en date du

* actant la cessation d’activité de I'installation de stockage de
déchets non dangereux, exploitée par le SYTEVOM sur le ter-
ritoire de la commune de VADANS ;

* instaurant le suivi de 'ISDND en post-exploitation.

LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE

VU
— le code de I'environnement et notamment l'article L.181-14 ;
— lordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative a I'autorisation environnementale et ses décrets d'application ;

— l'arrété ministériel du 9 septembre 1997 modifié et abrogé par l'arrété ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations
de stockage de déchets non dangereux ;

l'arrété ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties finan-
ciéres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en ceuvre de me-
sures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;

l'arrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux articles
R.516-1 et suivants du code de I'environnement ;

l'arrété préfectoral n° 794 en date du 24 mars 2005 autorisant le SYTEVOM a poursuivre I'exploitation du centre de sto-
ckage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de Vadans et a augmenter ses capacités de stockage ;

I'arrété préfectoral n® 159 en date du 27 janvier 2006 modifiant les conditions d'exploitation du centre de stockage de dé-
chets de classe 2 exploité par le SYTEVOM sur le territoire de la commune de Vadans ;

— l'arrété préfectoral n® 3257 en date du 4 décembre 2009 modifiant certaines prescriptions de 'arrété préfectoral n°® 794 du
24 mars 2005 autorisant le SYTEVOM a poursuivre 'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire
de la commune de Vadans, modifié par l'arrété préfectoral complémentaire n® 159 du 27 janvier 2006 ;

— larrété préfectoral n® 1329 en date du 22 juillet 2010 prescrivant au SYTEVOM des modalités de surveillance provisoire
des rejets des substances dangereuses dans I'eau de son installation de stockage de déchets non dangereux de Vadans ;

— le rapport d'étude sur l'interprétation des milieux référence 1332331-R2v1 de novembre 2012 ;

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAONE
BP 429 — 70013 VESOUL CEDEX —tel. : 03 84 77 70 00/ Fax : 03 84 76 49 60

Courriel : prefecture@haute-saone.gouv.fr

Horaires d'ouverture au public et de l'accueil téléphonique disponibles sur le site : www.haute-saone.gouv.fr
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la convention de rejet avec la communauté du Val de Gray du 15 mai 2014 et la convention du 28 janvier 2013 avec le
centre de Dijon pour traiter les lixiviats ;

le dossier de cessation d'activité du 7 juillet 2014 complété le 7 octobre 2014 ;

I'expertise de la stabilité des digues et de la couverture transmise le 21 octobre 2015 ;

les délibérations entre le SICTOM et le SYTEVOM du 24 juin 2002 transmises en Préfecture le 10 juin 2016 ;

le rapport d'inspection du 4 ao(it 2016 concernant le récolement des travaux de la couverture finale ;

le rapport et les propositions en date du 17 juillet 2017 de l'inspection des installations classées ;

P'avis du CODERST en date du 6 octobre 2017 au cours duquel le demandeur a été entendu ;

CONSIDERANT
— que le site de Vadans est composé :
+ de l'ancien centre de stockage, mis en service en 1977 et exploité jusqu’en 2000, puis réaménagé en 2002 par le

SICTOM de Gray,
* du nouveau centre de stockage, mis en service en 2000 et exploité jusqu’en 2014, puis réaménagé en 2016 ;

que la post-exploitation de I'ancien site de stockage, exploité par le SICTOM de Gray, est assurée par le SYTEVOM depuis
le 1% juillet 2002 (délibération du 24 juin 2002) ;

— que l'exploitation du nouveau site de stockage, démairée par le SICTOM de Gray, a été transférée au SYTEVOM le
1¢juillet 2002 (délibération du 24 juin 2002) ;

~ que la surveillance du Ru de la Cuve en amont et en aval permet de suivre les incidences de I'ancienne installation de sto-
ckage de déchets non dangereux (ISDND) ;

— que les visites de récolement du 20 janvier 2015 et 2 aolt 2016 ont permis de constater les travaux réalisés et les derniers
aménagements, ainsi que la tenue générale du site un an aprés la réalisation de la couverture finale sur les derniéres al-
véoles exploitées ;

— que les conditions de post-exploitation prévues par I'exploitant ont été présentées lors de la Commission Locale de Suivi
de Site le 28 janvier 2015 ;

— que les conditions de post-exploitation imposées a I'exploitant sont de nature a pallier les impacts éventuels de I'activité,
afin de garantir les intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du code de I'environnement ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 - Objet et définitions

Il est donné acte au SYTEVOM, dont le siége social est situé au lieu-dit « Les Fougéres » 70130 NOIDANS-LE-FERROUX,
sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, de la cessation d'activité de son ISDND, sise lieu-dit « La Ferme
Grandjean », parcelle ZE15 sur la commune de Vadans.

Les dispositions du présent arrété complétent et remplacent les prescriptions de I'arrété n° 794 du 24 mars 2005. Elles régle-
mentent, excepté en son article 13, la post-exploitation du site implanté sur la parcelle ZE15.

Préfecture de Haute-Sabne - 70-2018-02-02-019 - Arrété du 2 février 2018 actant la cessation d'activité de I'installation de stockage de déchets non dangereux
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L'article 13 est dédié a la post-exploitation du site dénommé « ancien site » précédemment exploité jusqu'au 14 janvier 2000,
et implanté sur les parcelles ZE1, ZE12, ZE13 et D18 sur la commune de VADANS. Sauf mention contraire, les autres articles
ne sont pas applicables & cet ancien site.

ARTICLE 2 - Dispositions générales

2.1 - Controles et analyses

Indépendamment des contrbles explicitement prévus dans le présent arrété, linspection des installations classées peut de-
mander, & tout moment, la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-méme, de prélévements et ana-
lyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols. Elle peut également demander le contréle de I'impact du site sur
le milieu récepteur. Les frais occasionnés par ces contrdles, inopinés ou non, sont a la charge de l'exploitant.

2.2 - Cléture de I'établissement

L'installation est entourée d'une cléture réalisée en matériaux résistants et incombustibles d'une hauteur minimale de 2 m,
empéchant 'accés au site. Un portail fermant a clef interdit 'accés du site.

2.3 - Autosurveillance

2.3.1 - Calages
Afin de s"assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse, ainsi que de la représentativité
des valeurs mesurées (absence de dérive), 'exploitant doit faire procéder au moins une fois par an aux prélévements, me-

sures et analyses demandés dans le cadre de l'autosurveillance par un organisme extérieur (laboratoire agréé par le ministre
chargé de I'Environnement).

2.3.2 - Conservation

Les enregistrements des mesures prescrites pour les autosurveillances doivent étre conservés pendant une durée d'au moins
trente ans & la disposition de l'inspection des installations classées.

2.3.3 - Transmission
Les résultats de l'autosurveillance des prélévements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par I'exploi-
tant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Autosurveillance Fréquentes) a une fré-

quence mensuelle et / ou trimestrielle et / ou semestrielle.

Les résultats doivent étre accompagnés en tant que de besoin de commentaires sur les causes de dépassements constatés,
ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

2.4 - Surveillance de I'état général du site

Le contréle de I'état général du site, 'entretien des espaces verts, des plans d'eau, des fossés et des clétures, et le réglage de
I'ensemble des installations, sont réalisés en auto-contréle mensuel et par un contrdle extérieur semestriel.

2.5 - Intégration paysageére

Les aménagements choisis pour limiter impact de ''SDND et des aménagements annexes sur le paysage, sont conformes a
I'aménagement du dossier de cessation définitive d'activité de juillet 2014,

ARTICLE 3 - Constitution de la couverture finale
La couverture finale est réalisée en respectant les dispositions suivantes :

* le doéme doit étre conforme au plan de réaménagement joint au dossier de cessation d'activité de juillet 2014. La
couverture présente une pente en tout point supérieure a 5 % permettant de diriger toutes les eaux de ruissellement

Préfecture de Haute-Sabne - 70-2018-02-02-019 - Arrété du 2 février 2018 actant la cessation d'activité de I'installation de stockage de déchets non dangereux
exploitée par le SY TEVOM sur le territoire de lacommune de Vadans et instaurant le suivi de I'installation en post-exploitation.




4115

vers des dispositifs de collecte. Cette pente ne doit cependant pas créer de risques d'érosion de la couverture en
place. En cas d'érosion marquée, I'exploitant utilisera des caniveaux-tuiles pour collecter les eaux de ruissellement ;
» le sommet des déchets, des digues et des flancs de la décharge, pour étre réglé a la pente finale, a regu une couver-
ture constituée comme suit :
Alvéoles 1 et 3
Du bas vers le haut

1. Couche de forme et de régalage d'une épaisseur de 0,2 m constituée de matériaux : machefers de 'UIOM de Noidans-le-
Ferroux et terres provenant des terrassements initiaux des casiers.

2. Ecran imperméable constitué :
» d'un géocomposite de drainage de biogaz disposé en bandes permettant de diriger le gaz vers les puits de captage,
+ d'un géosynthétique bentonitique (Bentomat CAP 50 dont la perméabilité est inférieure & 5.10™m/s),
» d'un géocomposite de drainage de l'eau,
» d'une couche de matériaux argileux d'au minimum 0,70 m provenant des terrassements initiaux des casiers et sto-
ckés provisoirement sur 'ancien CET.
3. Terre végétale engazonnée sur géogrille de fixation des terres.

Cette couche permet la plantation d'une végétation durable favorisant I'évapotranspiration.

Alvéoles 2,4,5¢et 6
Du bas vers le haut

1. Couche de forme et de régalage d'une épaisseur de 0,2 m constituée de matériaux : machefers de 'UIOM de Noidans-le-
Ferroux et terres provenant des terrassements initiaux des casiers, complétés d'apports extérieurs.

2. Ecran imperméable constitué :
»  d'un géocomposite de drainage de biogaz disposé en bandes permettant de diriger le gaz vers les puits de captage,
« dun géosynthétique bentonique (Bentomat CAP 50 dont la perméabilité est inférieure & 5.10™m/s),
» d'une couche de matériaux argileux d'au minimum 0,70 m provenant des terrassements initiaux des casiers et sto-
ckés provisoirement sur I'ancien CET.

3. Terre végétale engazonnée sur géogrille de fixation des terres,

Cette couche permet la plantation d'une végétation durable favorisant I'évapotranspiration.

ARTICLE 4 - Gestion des lixiviats
4.1 - Description

Le fond des alvéoles de I''SDND est rempli d'un massif drainant en graves siliceuses d'une épaisseur de 0,50 m et contenant
un réseau de drains pour la collecte des lixiviats.

La collecte des lixiviats est gravitaire pour les alvéoles 1 a 4. Le réseau gravitaire est constitué de deux branches paralléles
parfaitement droites de collecteurs (sous digues) ou drains (en alvéoles) en PEHD 130.8/160 mm, 'un prenant en charge les
alvéoles 1 et 2, l'autre prenant en charge les alvéoles 3 et 4. Les collecteurs sont soudés sur les géomembranes d'étanchéité
active. Les collecteurs alimentent ainsi un bassin de stockage a l'air libre (bassin B2 d'un volume de 790 m?) réalisé avec la
méme technique d'étanchéité passive et active que les alvéoles. Ce bassin est équipé d'un aérateur.

La collecte des lixiviats recourt par contre a des postes de relevage pour les alvéoles 5 et 6. Les puits correspondants sont
équipés de deux pompes en inox inaltérable par les lixiviats et fonctionnant en alternance programmée, avec renvoi d'alarme.
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A chaque téte de ligne en amont, les pompes des alvéoles 5 et 6 remontent les lixiviats sur 5 m pour un écoulement gravitaire
a pente de 2 %. La hauteur des lixiviats dans les alvéoles 5 et 6 est fixée par des poires supérieures commandant les pompes
des postes de refoulement, réglées pour que le niveau des lixiviats ne dépasse jamais 0.30 m en fond d'alvéole. Les deux
puits ont été modifiés pour permettre l'utilisation d'une sonde piézométrique permettant une mesure mensuelle de la hauteur
de lixiviats en fond d'alvéole.

4.2 - Contrdles

I L'exploitant établit un programme de contréle et de maintenance préventive des systémes de collecte, de stockage et de
traitement des lixiviats. Une attention particuliére doit étre apportée au maintien de l'efficacité des systémes de collecte
gravitaire des lixiviats.

Ce programme spécifie, pour chaque contréle prévu, les critéres qui permettent de considérer que le dispositif ou 'organe
contrdlé est apte & remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle.

Les résultats des contrdles réalisés sont tracés et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées et sont
présentés dans le rapport annuel d'activité.

Toute dérive des résultats est signalée a linspection des installations classées dans un délai d'un mois.

Il. L'exploitant tient également & jour un registre sur lequel il reporte une fois par mois :

* la hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte,
« les quantités d'effluents évacués,
» le temps de fonctionnement des pompes de relevage.

lll. L'exploitant vérifiera une fois par trimestre le bon écoulement du réseau gravitaire des alvéoles 1 & 4 au niveau des
deux regards. Il s'assura du bon état du réseau entre I'extrémité des drains et le bassin de collecte des lixiviats. Une opé-
ration de nettoyage et inspection vidéo sera effectuée chaque année durant 5 ans, puis a une fréquence adaptée en ac-
cord avec linspection des installations classées. Les résultats seront regroupés sur un registre papier ou informatisé.

Le registre est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

4.3 - Traitement des lixiviats

Les lixiviats doivent étre éliminés en tant que déchets dans des filieres adaptées a leurs caractéristiques.

Sont interdits :

« ladilution des lixiviats dans le but de satisfaire aux critéres d'admission en stations d'épuration,
* I'épandage des lixiviats bruts.

4.3.1 - Suivi des lixiviats

Le volume des lixiviats produits est mesuré mensuellement. En cas d'évolution notable du niveau de lixiviats, 'exploitant devra
en trouver les raisons et proposer les mesures correctives appropriées.

Une fois par semaine en période d'évacuation vers une installation de traitement, I'exploitant effectue sur un échantillon repré-
sentatif des effluents des bassins réservés au stockage des lixiviats, une détermination de la DCO, du pH, de la conductivité
et des paramétres selon la nature et la fréquence indiquée dans la convention prise avec le gestionnaire de linstallation de
traitement destinataire de I'effluent.

La composition physico-chimique des lixiviats stockés dans le bassin de collecte est contrdlée une fois par semestre pour les
paramétres suivants ; pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, azote global, ammonium, phos-
phore total, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), CN libres, conductivité et phénols, HAP, BTEX, PCB
(28,52, 101, 118, 138, 153, 180).
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4.3.2 - Traitement des lixiviats
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Le centre de traitement qui regoit les lixiviats doit étre apte a les traiter dans de bonnes conditions sans incidence sur son
fonctionnement. Le traitement des lixiviats est réalisé a I'extérieur du site dans les conditions d'évacuation mentionnées ci-

apres ;
Localisation installation de traitement Gray Dijon
Volume max 12:3?;{'?" 12 000 tlan
Température <30°C <30°C
PH 55<pH<85 55<pH<85
DCO < 3500 mgfi < 3500 mg/l
DBO5 - <1200 mg/l
MES <600 mgll < 600 mgll
NTK <1000 mg/l <1000 mg/
Phosphare total <50 mght <50 mg/l
Arsenic (As) <0,1 mgfi <0,1 mg/l
Cadmium (Cd) <0,2 mgll <0.2mg/
Chrome (Cr) <0,5 mglt <0,5mgll
Chrome hexavalent (Cr6+) <0,1 mg/l <0,1 mg/l
Cuivre (Cu) <0,5mg/l <0,5mgll
Nickel (Ni) <0,5mgl <0,5mgll
Mercure (Hg) <0,05 mgil < 0,05 mg/l
Plomb (Pb) <0,5mg/ <0,5 mgll
Zinc (Zn) <2mgll <2mgll
Total métaux lourds <15 mg/l <15 mgll
Cyanures libres (CN) <0,1mgl
Cyanures (CN) <0,5mgll -
Fluorures (F) <15 mg/l <15mg/l
Hydrocarbures totaux <10 mgf <10 mgfl
AOX <1mgll < 1mgl
HAP 2 pgll <0,01 mg/i
PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) < 0,01 mg/l < 0,05 mg/l
Composés cycliques hydroxylés (dont les phénols) et leurs dérivés halogénés <LD -

Une convention préalable doit &tre passée entre I'exploitant de linstallation de stockage et le propriétaire de linstallation de
traitement externe. Cette convention précise les informations communiquées a I'exploitant de linstallation de stockage par le
gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement sur ses rejets. Le gestionnaire du centre de traitement peut autant que de be-
soin imposer des normes plus contraignantes sur I'évacuation des lixiviats.

En cas dimpossibilité de traitement de ces lixiviats par le centre de traitement, I'exploitant est tenu de les faire éliminer par
tout autre moyen en conformité avec la réglementation en vigueur. L'inspection des installations classées est avertie au préa-
lable de la destination retenue par l'exploitant.

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de I'autorisation délivrée par la collectivité a laquelle appar-
tiennent le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de Ia santé publique.
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ARTICLE 5 - Gestion des eaux de ruissellement

5.1 - Description

Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'étre entrées en contact avec des déchets, passent avant re-
jet dans le milieu naturel, par un bassin de stockage étanche, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécu-
tifs a un événement pluvial de fréquence décennale permettant une décantation.

Les eaux pluviales extérieures au site sont récupérées dans un fossé drainant ceinturant le site. Elles se déversent dans le Ru
de la Cuve.

Les eaux pluviales recueillies sur le site sont collectées et stockées comme suit :

+ les écoulements latéraux de sub-surface qui sont captés par la couche drainante prévue a cet effet, et les eaux de
ruissellement qui s'écoulent dans I'emprise des terrains sur les pistes intérieures de l'installation de stockage et sur
les zones réaménagées, sont dirigés et stockés dans le bassin étanche repéré B1 d'une capacité minimale de
790 mé;

+ dans l'ensemble du centre, toutes les zones étanches (chaussées, parkings) sont pentées de maniére & diriger les
eaux de ruissellement susceptibles d'étre polluées vers le milieu naturel, par I'intermédiaire d'un dispositif débour-
beur-séparateur d'hydrocarbures.

5.2 - Rejet dans le milieu naturel

L'ouvrage de rejet doit permettre une bonne diffusion des eaux de ruissellement dans le Ru de la Cuve. Il doit &tre aménagé
de maniére a réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte
tenu de son utilisation. Les valeurs limites & ne pas dépasser sont précisées ci-apres

< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j

Matieres en suspension totale (MEST)

< 35 mg/l au-dela

Carbone organique total (COT)

< 70 mg/l

Demande chimique en oxygéne (DCO)

< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j

Demande biochimique en oxygéne (DBO5)

<100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j.
< 30 mg/l au-dela

Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l

Azote global si flux journalier max. > 50 kgfj.
Phosphore tot Attt mas s 15 g
Phénols <0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.
Métaux totaux < 15 mgh.
Dont :
Cré+ < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.
Cd <0,2 mg/l.
Pb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 gfj.
Hg < 0,05 mg/l.
As < 0,1 mgll.
Fluor et composés (en F) < 15 mgll si le rejet dépasse 150 gij.
CN libres < 0,1 mgll si le rejet dépasse 1 gij.

Hydrocarbures totaux

<10 mg/l si le rejet dépasse 100 gij.

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)

<1 mgll si le rejet dépasse 30 gfj.

Nota : les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
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Lors des visites mensuelles, la surveiliance du bassin B1 est réalisée par la mesure des paramétres conductivité et pH, afin
de confirmer 'absence de lixiviat en mélange avec les eaux pluviales.

En cas d'écart du pH avec la fourchette de valeurs entre 6,5 et 8,5, ou une valeur de conductivité supérieure & 1000 ps/cm,
les eaux du bassin B1 sont évacuées ou dirigées vers le bassin de lixiviats.

Un prélévement annuel représentatif est effectué dans le bassin B1 pour s'assurer du respect des concentrations sur l'en-
semble des paramétres. La non détection durant deux années consécutives d'un paramétre autorise 'exploitant & un contrdle
quinquennal pour le paramétre non détecté, sauf en cas d'écart du pH avec la fourchette de valeurs entre 6,5 et 8,5, ou une
valeur de conductivité supérieure a 1000 us/cm. En cas de nouvelle détection, la fréquence est & nouveau annuelle.

ARTICLE 6 - Gestion du biogaz
6.1 - Captage du hiogaz

Toutes les alvéoles contenant de la matiére fermentescible dégradable sont équipées d'un systéme de drainage des gaz de
décomposition des déchets. Ce systéme collecte les gaz issus de tous les niveaux de la masse des déchets enfouis.

Le systeme est constitué :

*» de 16 puits verticaux qui ont été élevés a I'avancement,
*  d'un dispositif de mise en dépression de la téte des puits verticaux. Ce dispositif assure I'étanchéité de I'aspiration
recherchée du biogaz, et empéche les fuites en cas d'arrét de la mise en dépression.

6.2 - Collecte du biogaz

Le biogaz retiré des puits cités en 6.1 est transporté par des canalisations reliant la téte de ces drains & une torchére a rallu-
mage automatique, la température de flamme est de 900°C et est mesurée en continu.

Ces canalisations :

*  sont réalisées en matériaux résistant aux efforts internes, externes de toutes natures qu'elles sont susceptibles de
rencontrer sur la durée de leur exploitation,

*  sont réalisées en matériau résistant a la corrosion due au biogaz et aux vapeurs qu'il charrie,

+ sont dotées de dispositifs de purge des condensats aux points bas,

*  sont sectionnables par une répartition judicieuse de vannes situées sur les tétes de drains et sur le réseau propre-
ment dit.

6.3 - Conception de la torchére principale
La torchére respecte les critéres suivants :

+ flamme non apparente,

+ rallumage automatique,

+  combustion totale des gaz avant sortie du tube de flamme,

»  vanne d'arrét du gaz a fermeture rapide pour tout défaut de fonctionnement,
dispositif d'arrét de flamme,

* mesure de température des gaz en continu,

»  régulation possible de la combustion,

*  latempérature doit &tre au moins de 900°C. Elle est mesurée en continu.

6.4 - Autosurveillance

L'exploitant procéde tous les six mois & des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation, en particulier en
ce qui concerne la teneur en CHy, COy, Oy, H,S, Ha, H20.

En sortie de torchére, les émissions de SO, CO, HCI et HF font I'objet d’'une campagne annuelle d'analyse par un organisme
extérieur compétent.
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Les valeurs limites a ne pas dépasser sont :

»  CO <150 mg/Nm?,
e S0, <300 mg/Nm?,

Les résultats de mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-a-dire 273 K, pour une
pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygéne de 11 % sur gaz sec.

ARTICLE 7 - Gestion des eaux souterraines et de surface

7.1 - Description

La surveillance des eaux souterraines est réalisée par 6 piézométres (Pz0, Pz2, Pz3, Pz5, Pz6, Pz7). La surveillance des
eaux de surface est réalisée en amont et en aval du Ru de la Cuve.

7.2 - Autosurveillance

Le nombre de points de contrle, la fréquence des analyses ainsi que la nature des paramétres analysés, pourront &tre modi-
fiés par lnspection des installations classées au vu des résultats obtenus.

7.2.1 - Eaux de surface

Une analyse de la qualité des eaux du Ru de la Cuve est réalisée en amont et en aval du site & la méme fréquence que les
eaux souterraines, soit tous les six mois. Elle porte sur les paramétres suivants :

Matiéres en suspension totale (MEST)

Carbone organique total (COT)

Demande chimique en oxygéne (DCO)

Demande biochimique en oxygene (DBOS)

Azote global

Phosphore total

Phénols

Métaux totaux

Dont :

Cr6+
Cd
Pb
Hg
As

Fluor et composés (en F)
CN libres

Hydrocarbures totaux

Composés organigues halogénés (en AOX ou EOX)

Nota : les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des élé-
ments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

Dans le cas dun écart de 30 % entre I'amont et l'aval sur 'un des paramétres, I'exploitant est tenu d'analyser ce(s)
paramétre(s) dans le bassin B1 et d'en rechercher l'origine. Un rapport est transmis dans les deux mois sur les suites don-

nées.
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7.2.2 - Réalisation de forages en nappe

Lors de la réalisation d'un forage de surveillance, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des
nappes d’eau distinctes.

L'exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de maniére & garantir l'efficacité de I'ouvrage, ainsi que la protection
de la ressource en eau vis-a-vis de tout risque d'introduction de pollution par Iintermédiaire des ouvrages. Tout déplacement
de forage est porté a la connaissance de I'inspection des installations classées.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant informe le préfet et prend les mesures appropriées pour I'obturation
ou le comblement de cet ouvrage, afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.

La réalisation, I'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément & la norme en vigueur (NF X 10-999 ou
équivalente).

7.2.3 - Surveillance des eaux souterraines
A - Réseau et programme de surveillance

Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :

. Localisation par rapport au site wex Profondeur de I'ou-
Nom de I'ouvrage (amont ou aval) Aquifére capté vrage

Amont ISDND -

Pz0 Latéral ISDND superficiel 24 m (fond/repére)

Pz2 Amont ISDND superficiel 10 m (fond/repére)

Pz3 Aval ISDND superficiel 10 m (fond/repére)

Pz5 Aval (ISDND + CET) superficiel 12 m (fond/repere)

Pz6 Aval (ISDND + CET) superficiel 6 m (fond/repere)
Amont (ISDND + CET) -

Pz7 Latéral ISDND superficiel 9 m (fond/repere)

La création d'ouvrages de surveillance des eaux souterraines respecte les prescriptions définies dans I'article 7.2.2 du présent
arrété. Le numéro BSS de chaque piézométre est donné par le Service Géologique Régional du BRGM.

Les prélévements, I'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent étre effectués conformément aux
méthodes normalisées en vigueur.

Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vi-
gueur (normes de potabilité, valeurs seuil de qualité fixées par le SDAGE,...).

Programme de surveillance :

L'exploitant réalise, en période de basses eaux et de hautes eaux, a minima tous les six mois, une analyse des eaux souter-
raines sur les paramétres définis ci-aprés pour I'ensemble des piézométres :

Paramétres
Hauteur d'eau NGF Aluminium Manganése
pH Antimoine Mercure
Conductivité Arsenic Nickel
DCO Baryum Plomb
MES Cadmium Zinc et composés
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Paramétres
Phosphore total Chlorures AOX (organchalogéné)
Nitrate (No3) Chrome total
Nitrite (No2) Cuivre E coli
Ammonium (Nh4) Cyanures totaux Coliformes
Sulfates Fer
Fluor

Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vi-
gueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE,...).

En cas de détection dans les lixiviats des paramétres HAP, PCB, ou BTEX, le contrle semestriel des eaux souterraines sera
renforcé par 'analyse de ces paramétres.

Les résultats des analyses des eaux souterraines sont tenus a la disposition de linspection des installations classées et sont
présentés dans le rapport annuel d'activité prévu a Iarticle 10 du présent arrété. Toute dérive significative des résultats est si-
gnalée a l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.

En cas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de linstallation, I'exploitant procéde au plus tard
trois mois aprés le prélévement précédent a de nouvelles mesures sur le paramétre en question.

En cas de confirmation du résultat, I'exploitant établit et met en ceuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et
apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées a l'inspection des installations classées avant
leur réalisation.

B - Suivi piézométrique

Les tétes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées de maniére & pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux sou-
terraines du site.

Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé & chaque campagne de prélevements. L'exploitant
joint alors aux résultats d'analyses un tableau des niveaux relevés (exprimés en metres NGF), ainsi qu'une carte des courbes
isopiézes a la date des prélevements, avec une localisation des piézometres.

7.2.4 - Analyse et transmission des résultats

L'exploitant transmet a l'inspection des installations classées les résultats des contrles, accompagnés de commentaires,
dans le mois qui suit leur réalisation.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires
pour rechercher l'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en
tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe.

Il informe le préfet et I'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures
prises ou envisagées.

7.3 - Entretien des piézométres
Leur réfection et leur entretien seront réalisés aussi souvent que nécessaire. Toute anomalie décelée lors de prélevements

(bruit d'écoulement...) sera signalée et donnera lieu a des investigations approfondies. Un contrfle de lintérieur des piézo-
metres sera réalisé par inspection télévisée tous les cing ans.
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ARTICLE 8 - Bilan hydrique

L'exploitant tient & jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de linstallation
(pluviométrie, température, ensoleillement, humidité relative de I'air, direction et force des vents, relevé de la hauteur d'eau
dans les puits, quantités d'effluents rejetés, le cas échéant, volumes de lixiviats réinjectés dans le massif de déchets).

Les données météorologiques nécessaires, a défaut d'instrumentation sur site, doivent étre recherchées auprés de la station
météorologique la plus proche du site et reportées sur le registre.

Ce bilan est calculé au moins annuellement. Son suivi doit contribuer a la gestion des flux polluants potentiellement issus de
linstallation et a réviser, si nécessaire, les aménagements du site.

ARTICLE 9 - Levé topographique

Un levé topographique du site est effectué aprés la mise en place de la couverture finale. Ce levé sera complété chague an-
née par le suivi des tassements du site au moyen des points fixes judicieusement répartis sur la surface du site.

Aminima une fois par an, 'exploitant met & jour les relevés topographigues.

L'exploitant s'assure en toutes circonstances de la stabilité des digues externes de 'ensemble du site par une surveillance ap-
propriée et un contr6le au minimum annuel par un organisme tiers. Neuf bornes de suivi en téte de la digue des alvéoles 1 &
4, et une borne en téte du talus de chacune des alvéoles 5 et 6, sont installées et contrlées dans les 3 dimensions une fois
par an.

Ces informations sont tenues a la disposition de linspection des installations classées et sont présentées dans le rapport an-
nuel d'activité prévu a larticle 26 du présent arrété.

ARTICLE 10 - Documents transmis
Les comptes rendus des visites réguliéres du site seront transmis dans les deux mois suivant ces visites.

En plus de ces éléments, est réalisé par l'exploitant ou une société mandatée, un rapport annuel de surveillance du site. Ce
rapport comprendra un récapitulatif des points suivants :

«  sécurité générale du site,

*  suivi des eaux souterraines,
»  suivi des eaux de surface,

*  suivi du biogaz,

e suivi des lixiviats,

+  bilan hydrique,

*  points divers.

Le contenu du programme de suivi pourra étre revu a l'issue du suivi de cing ans ou sur demande de I'administration.

ARTICLE 11 - Suivi
11.1 - Programme de suivi

Pour toute partie couverte, un programme de suivi est prévu jusqu'au 30 ao(it 2044, Il doit comporter a minima les investiga-
tions suivantes et les contréles prévus dans le présent arrété :

+ collecte et traitement en continu des lixiviats durant toute la période de production,

+ entretien du site (fossés, couverture végétale, cldture, écrans végétaux, puits de contrdle, bassins de récupération
des lixiviats et des eaux de ruissellement, piézométres de contrdle de la qualité des eaux souterraines..),

+  observations géotechniques du site avec contrdle du tassement des déchets & partir des repéres topographiques
installés.
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Cing ans apres le démarrage de ce programme, I'exploitant doit adresser a l'inspection des installations classées un mémoire
sur I'état du site, accompagné d'une synthése des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. L'ins-
pection des installations classées peut proposer une modification du programme de suivi, qui fera l'objet d'un arrété préfecto-
ral complémentaire.

11.2 - Fin de la période de suivi

Au moins 6 mois avant le terme de la période de suivi, 'exploitant adresse au préfet un dossier établi selon le modeéle prévu &
larticle R.512-39-1 du code de I'environnement.

ARTICLE 12 - Garanties financiéres
12.1 - Garanties financiéres

12.1.1 - Etablissement des garanties financiéres

Le document attestant Ia constitution des garanties financiéres est délivré par f'un des organismes prévu a l'article R.516-2 du
code de I'environnement. Il est établi dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

12.1.2 - Actualisation des garanties financieres

Sans préjudice des dispositions de l'article R.516-5-1 du code de I'environnement, I'exploitant est tenu d'actualiser le montant
des garanties financieres, et en atteste aupres du préfet dans les cas suivants :

 tous les cing ans au prorata de la variation de l'indice publié TP01,
» sur une période au plus égale a cing ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure a 15 % de ['indice TP01, et ce
dans les six mois qui suivent ces variations.

Le montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée & annexe Il de l'arrété ministériel du
31 mai 2012 susvisé.

12.1.3 - Révision du montant des garanties financiéres

Toute modification des conditions d'exploitation conduisant a une modification du co(it de mise en sécurité, nécessite une révi-
sion du montant de référence des garanties financiéres, et doit étre portée a la connaissance du préfet avant sa réalisation.

12.1.4 - Montant des garanties financieres

Le montant hors taxe non cumulable des garanties financiéres exigées en euros est fixé, comme mentionné dans le dossier
de demande, a:

Annes Garanties financiéres HT en euros
Réaménagement Suivi Gestion des accidents Total
201542019 0 363188 14025 377213
2020 a 2023 0 272391 14025 286416
2024 0 272391 11220 283611
2025 a 2029 0 272391 11220 283611
2030 0 269667 11220 280887
2031 0 266971 11220 _ 278191
2032 0 264300 11220 275520
2033 0 261657 8976 270634
2034 0 259041 8976 268017
2035 0 256450 8976 265427
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Années Garanties financiéres HT en euros
Réaménagement Suivi Gestion des accidents Total
2036 0 253886 8976 262862
2037 0 251347 8976 260324
2038 0 248834 8976 257810
2039 0 246345 8976 255322
2040 0 243882 8976 252858
2041 0 241443 8976 250419
2042 0 239028 7181 246210
2043 0 236638 5745 242383
2044 0 234272 4596 238868

ARTICLE 13 - Ancien site
La période de suivi sera calée sur le site encadré par l'arrété du fait que le réseau de surveillance est commun.

L'ancien site dont l'arrété d'autorisation initiale a été délivré le 21 avril 1977 n'est pas soumis aux garanties financiéres. Il oc-
cupe les parcelles suivantes :

Sections Parcelles
D 18
ZE 1,2,13,14

II'a son propre bassin de stockage de lixiviats. Les prescriptions de I'article 4.3 s'appliquent pour les lixiviats collectés dans ce
bassin.

13.1 - Programme de suivi

Le réseau de surveillance piézometrique est commun aux deux sites. Les résultats sur le suivi des lixiviats, ainsi que le bilan
hydrique de I'ancien site, sont inclus dans le rapport annuel commun aux 2 sites. L'exploitant s'assure en toutes circonstances
de la stabilité du massif et effectue les travaux nécessaires et suffisants pour maintenir lintégrité de la couverture finale, dont
a minima l'entretien annuel des espaces verts, du bassin de collecte des lixiviats et des fossés.

Un relevé topographique est effectué tous les 5 ans sur lequel sont localisées les évolutions par rapport au relevé précédent.

13.2 - Fin de la période de suivi

Le dossier établi en application de I'article 11.2 du présent arrété couvre également 'ancien site.

ARTICLE 14 - Contentieux

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de I'environnement, le présent arrété est soumis & un contentieux
de pleine juridiction. Il ne peut étre déféré qu'au Tribunal Administratif de Besangon :

1. Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter du jour ol le présent acte leur a été
notifié.

2. Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article L.181-3
du code de I'environnement, dans un délai de quatre mois a compter de la derniére formalité suivante accomplie :

a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 du code de I'environnement ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.
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1. Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter du jour ol le présent acte leur a été
notifié.

2. Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article L.181-3
du code de I'environnement, dans un délai de quatre mois a compter de la derniére formalité suivante accomplie :

a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 du code de I'environnement ;

b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.
Le présent arrété peut également faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois, prolongeant
de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.

ARTICLE 15 - Notification

Le présent arrété sera notifié au président du SYTEVOM. Une copie sera déposée en mairie de VADANS et en préfecture
pour consultation par les tiers.

Un extrait du présent arrété sera affiché en permanence de fagon lisible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de I'au-
torisation.

Un extrait du présent arrété sera publié, aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux et affiché en mairie
de VADANS par les soins du maire pendant un mois.

ARTICLE 16 - Exécution et copie

La secrétaire générale de la préfecture, le maire de la commune de VADANS, ainsi que le directeur régional de I'environne-
ment, de I'aménagement et du logement Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécu-
tion du présent arrété dont copie sera également adressée :

+ au conseil municipal de la commune de VADANS,

*  aladirection départementale des territoires,

»  aladéléguée territoriale de Haute-Sadne de I'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté,

+ auchef du service interministériel de défense et de la protection civile,

» audirecteur départemental des services d'incendie et de secours,

» audirecteur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté,

» alaresponsable de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consom-
mation, du travail et de I'emploi de Bourgogne-Franche-Comté,

* au directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté a Be-
sangon,

» au chef de I'unité départementale Haute-Sadne, Centre et Sud Doubs de la direction régionale de I'environnement,
de 'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, a Vesoul.

Faita Vesoul,le = 2 FEV, 2010

Le Préfet
Pour le Préfet
gation,
e Générale

Sandrine ANSTETT-ROGRON
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