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MAITRE D'OUVRAGE
SAS NATURALGIE

lieu-dit "Les Grandes Pièces"
70190 GRANDVELLE ET LE PERRENOT

Adresse postale :
27, rue Clément Marot

25000 BESANCON

SITE
lieu-dit "Les Grandes Pièces"

section ZN n°17
70190 GRANDVELLE ET LE PERRENOT

PROJET
CONSTRUCTION D'UNE  UNITE DE METHANISATION

DCE

JANVIER 2021
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avec vanne d'étanchéité incendie
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Séparateur hydrocarbure

pente 2%

Ø125 PVC CR-SN8 0.5%

ZONEEPURATION GAZ

Ø125 PVC CR-SN8 1.2%

Ø250 PVC CR-SN8 0.5%<--

aire bétonnée pour cuve à fuel étanche
cuve à fuel 6000 litres
acier double paroi
gasoil + pompe de distribution
Ø 1.50m
longueur 4.50m
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Ø125 PVC CR-SN8 1.0%

mini station d'épuration

terrain agricole             : 17 425.00 m2

terrain = 92 600.00 m2
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enrobés traités             :  18 305.00 m2
espace vert                   :  42 300.00 m2
émulsion                      :    2 630.00 m2

Ø125 PVC CR-SN8 1.5%

EP voirie en fossés      :   2 665.00 m2

TN=280.27

EP voirie en fossés

sortie du site
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TN=276.01
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Digesteur Power Ring Ø45m
alt. radier = 278.00 NGF
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odorisation

POSTE D'INJECTIONBIOMETHANE (GRDF)

compresseur

accès engins

puit à condensats

local électrique
local membranes

sécheursurpresseeur

cuves charbon actif

légende écoulement des eaux

entrée du site

 pont bascule

enrobé 140kgs/m2

Ø125 PVC CR-SN8 0.5%

EP cives

EP drainage

ATELIERS

BUREAUX / LOCAUX SOCIAUX

niveau 0 = 275.20

EP voirie
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CIVES
18 305.00 m2

voirie PL traitement anti-acide
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CPS container
(station de pompage central)

switchboard container
heating container
(centre contrôle chaufferie)

gas flare
(torchère)

Gazomètre Ø 26m
alt. embase = 282.00 NGF

TN=282.30

TN=282.00

TF=282.10

TF=282.00

TF=280.53
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rétention préventive digesteur (partie 2)
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1 462 m2

TF=282.20
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injection biogazadduction eau potable

alimentation HTAalimentation FT

poste HTA/BT- 6.26 longueur- 2.46 largeur- 2.72 hauteur
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FT
chambre L2T regard AEP

adduction eau potable

Ø125 PVC CR-SN8 3.0%

Ø160 PVC CR-SN8 1.0%

groupe éléctrogène

- 3.52 longueur

- 1.32 largeur

- 1.80 hauteur

Ø125 PVC CR-SN8 1.0%

Ø125 PVC CR-SN8 0.5%

réservoir de réception
(cuve de glycérine)
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regard de contrôle

refoulement sur lagune

regard de contrôle

regard à vannes

Ø125 PVC CR-SN8 1.5%-->

Ø125 PVC CR-SN8 0.5%
-->

Ø125 PVC CR-SN8 3.4%-->

pente 2%

pente 2%

lagune 1

3 000m3

810m2

(étanchéité double membrane)

station de relevage

des eaux de cives

(voir détail 2)

regard bypass

sur collecteur eaux de cives

(voir détail 1)

Ø125 PVC CR-SN8 1.0%-->

pente 2%

TF=277.00

pente 2%

pente 2%

lagune 2

3 000m3

1 041m2

(étanchéité double membrane)

rétention préventive incendie

1 000m3

925m2

(étanchéité simple membrane)
stockage des digestats

pente 2%

stockage des digestats

pente 2%

pente 2%

pente 2%

pente 2%

TF=281.00

(limitation de perméabilité obtenue par tassement)

regard de contrôle

chenal de liaison des rétentions

Ø315
 PVC CR-SN8 9

.9%

regard à vanne

pour vidange eaux de pluie

bassin d'infiltration EP

 1 943m3
 3 000m2

1/500

2.1

PLAN DE MASSE
ECOULEMENT DES EAUX

13/04/2021 Réhaussement du projet de +1.00m

06/05/2021 Mise à jour

C

19/11/2021 Mise à jour suite à la demande de la DREAL du 30/09/2021


